
Oplev renhed 
Sikker beskyttelse mod selv de mindste partikler i drikkevandet 

NYHED til

pureliQ X-serie
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Eftermontering af  
blødgøringsanlægget 
softliQ:SE

Vandfilter pureliQ i kombi-
nation med blødgørings- 
anlæg softliQ:SE

Alt på 100 mm

Som pureliQ-ejer har du en afgørende fordel. Hvis du beslutter 

dig for at installere et softliQ:SE-blødgøringsanlæg på et senere 

tidspunkt, kan din fagmand eftermontere det for dig på få  

minutter uden brug af værktøj.

Mellem cliQlock-basismodulet og pureliQ indsættes et tilslut-

ningsmodul, som fastgøres med cliQlock-klemmer. Et softliQ:SE- 

blødgøringsanlæg kan nu tilsluttes her som normalt ved hjælp 

af tilslutningsslangerne. Afhængigt af behov kan der også efter-

monteres et exaliQ-e- doseringsanlæg.

NYHED til

Grünbeck pureliQ-filter: nye standarder for  
uforbeholden vandnydelse
Faste stoffer som rustdele eller sandkorn kan medføre 

alvorlige korrosionsskader i ledninger og armaturer.  

pureliQ-filtrene lader det slet ikke komme så vidt. De  

udgør det første vigtige trin i vandbehandlingen og  

beskytter på den måde effektivt vandinstallationer i  

husholdning, erhverv og industri. 

Den præcise løsning til dit behov
Grünbeck-filterløsningerne passer perfekt til alle anven-

delsesområder. Hvert produkt udvikles grundigt og iht.  

behovene – konstrueret til de nuværende og fremtidige 

krav. Med filterserien pureliQ har vi præcist den rigtige 

løsning til dit behov. Der følger også andet med: Den  

gode fornemmelse af, at du altid kan nyde høj kvalitet, 

holdbarhed og service-sikkerhed med Grünbeck.

Hvilket filter passer til mig?

Finfilter pureliQ:KX og pureliQ:KDX

Sikker filtereffekt i lang tid takket være enkel udskiftning 

af filterpatronen. Udskiftning af filterpatronen sker ved 

tilsmudsning eller øget differenstryk og af hygiejniske 

årsager hver 6. måned. pureliQ:KDX er udstyret med  

trykformindsker – til et regelmæssigt vandtryk. 

Returskylningsfilter pureliQ:RX og pureliQ:RDX

Pålidelig filtrering dag for dag. Ved returskylning genem- 

strømmes filterelementet modsat retning. De partikler, 

der er tilbage, skylles ud med skyllevandet via et udløb. 

Varianten pureliQ:RDX har desuden trykformindsker.

Automatikfilter pureliQ:AX og pureliQ:ADX

Let filtrering med automatikfiltret. Returskylningen ud- 

løses automatisk af styringen. Dette sparer ikke kun  

tid, men også penge. Det bliver ikke lettere. pureliQ:ADX 

er udstyret med trykformindsker.

Hygiejne begynder med designet. Med vores elegante pureliQ-filterserie 

sætter vi nye standarder for vandfiltrering. Med den intuitive betjening  

og de innovative funktioner er pureliQ filterserien din løsning til helt  

rent vand. Opnå højere livskvalitet med renhed og beskyt samtidig dine  

vandinstallationer og enheder.

Oplev renhed –  
både i design og funktion

Hvorfor er monteringen af et filter så vigtig?

Oplev renheden  

sikker beskyttelse mod selv de mindste  

partikler i drikkevandet

Korrosionsbeskyttelse  

Forebyggelse mod aflejringer f.eks.  

rustpartikler 

Anlægsbeskyttelse 

Forebyggelse af funktionsfejl på enheder  

og armaturer på grund af forurening 

Anbefalet af eksperter 

Filtermontering på husets vandindløb iht. 

DIN EN 806‑2
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hos Grünbeck

pureliQ – til ren filtrering 

Design
Sæt standarder – i detaljen
pureliQ-filterseriens lukkede design beskytter filterelementet optimalt mod UV-lys og algevækst.  

Takket være den perfekte form holder husets overflade sig ren i længere tid og er let at rengøre  

ved behov. Hygiejnisk design til den bedste vandfiltrering. Made in Germany.

Installation
cliQlock-modulsystem – klik og tæt 
Grundlaget er cliQlock-basismodulet, som indeholder en tilbageløbssikring og monteres direkte i  

vandledningen. Den seneste generation af pureliQ-filteret klikkes ganske enkelt på med cliQlock- 

klemmer. Det er underordnet, om rørledningerne er vandrette eller lodrette. Afhængigt af strømnings- 

retningen kan filteret flyttes til den korrekte position ved at dreje det op til 360 grader. Filterserien  

opnår ren og sikker returskylning takket være den fleksible DN 50-kloaktilslutning (på returskylnings-  

og automatiske varianter) iht. DIN EN 1717 med integreret, frit udløb. Tætheden af alle komponenter,  

der er i kontakt med vand, sikres ved hjælp af en steril lufttestprocedure før levering.

Funktion
Enestående vand – legende let
Styr på det hele. Det specielt formede trykformindsker-håndhjul til at indstille ledningstrykket og den  

tydelige intervalvisning til returskylning af filtret eller udskiftning af filterpatroner gør betjeningen  

endnu mere enkel. Ved returskylningen genererer Grünbeck-Vortex-teknologien (på returskylnings-  

og automatiske varianter) en kraftig vandhvirvel, der sikkert fjerner alle rester. Skridsikre puder giver  

optimal betjeningskomfort. For at undgå vand på gulvet under returskylningen, selv uden en kloaktils- 

lutning, følger der en slangeadapter med hvert pureliQ:RX og RDX. Med de yderst praktiske automatik- 

filtre pureliQ:AX og ADX er det muligt at justere returskylningsintervallerne individuelt i fire tidsintervaller –  

7, 30, 60 eller 90 dage. Dette giver ekstra sikkerhed for, at smudspartikler skylles ud rettidigt og sikkert.

  

kraftfuld:
Grünbeck-Vortex-teknologien til 

filterrengøring uden rester takket 

være vandhvirvel

uden værktøj: 
montering på få sekunder  

takket være cliQlock

præcis:
Håndhjul og intervalvisning til 

præcis indstilling af afgangstryk 

og vedligeholdelse

bevægelig:  
Fleksibel kloaktilslutning til præ-

cis installation og perfekt tæthed

pålidelig:
Slangeadapter til ren returskyl-

ning også uden kloaktilslutning

beskyttet:  
Gennemtænkt opbygning  

med skueglas til beskyttelse 

mod UV-lys

Filterpatron i stabil form 

Effektive materialer  

holder urenheder og partikler endnu mere  

sikkert tilbage 

Stabilt støtteelement  

giver mere komfort og hygiejne ved udskift- 

ning af filterindsatsen

Automatikfilter 

pureliQ:ADX med 

trykformindsker  Filterpatron til varianterne pureliQ:K og KD

Betjeningsfelt til individuelt justerbare returskyl- 

intervaller til varianterne pureliQ:AX og ADX

pureliQ X-serie

  Det mest monterings- 

venlige vandfilter fra  

Grünbeck 

           VIDEN OM VAND

Af hygiejniske årsager er det iht. DIN EN 806-

5, A nødvendigt at udskifte filterpatronen  

eller udføre en returskylning hver 6. måned  

for at sikre en optimal filtereffekt og hygiejne  

i filteranlægget. 
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pureliQ: KX KDX RX RDX AX ADX

For cliQlock-modulsystem

Organisk design

Ergonomisk  
trykformindsker-håndhjul

Slangeadapter

Vortex-teknologi

Fleksibel kloaktilslutning

Kompakt motor

Automatisk returskylning
Tekniske data pureliQ:AX pureliQ:ADX

Tilslutningsstørrelse i kombination med  

cliQlock-basismodul [RG]
3/4" 1" 5/4" 3/4" 1" 5/4"

Filterfinhed iht. DIN EN 13433-1 [mm] 0,1 (100 μm)

Vand-/omgivelsestemperatur [°C] 30/40

Monteringslængde med cliQlock-basismodul [mm] 100

Nominelt tryk [PN] 16

Nominel gennemstrømning ∆p = 0,2 bar [m3/h] 3,2 4,3 5,0 -

Nominel gennemstrømning ∆p = 0,5 bar [m3/h] 5,1 6,8 8,0 -

Nominel gennemstrømning iht. DIN EN 1567 [m3/h] - 2,3 3,6 5,8

Ordrenr. 101000050000 101000060000

Tekniske data pureliQ:RX pureliQ:RDX

Tilslutningsstørrelse i kombination med  

cliQlock-basismodul [RG]
3/4" 1" 5/4" 3/4" 1" 5/4"

Filterfinhed iht. DIN EN 13433-1 [mm] 0,1 (100 μm)

Vand-/omgivelsestemperatur [°C] 30/40

Monteringslængde med cliQlock-basismodul [mm] 100

Nominelt tryk [PN] 16

Nominel gennemstrømning ∆p = 0,2 bar [m3/h] 3,2 4,3 5,0 -

Nominel gennemstrømning ∆p = 0,5 bar [m3/h] 5,1 6,8 8,0 -

Nominel gennemstrømning iht. DIN EN 1567 [m3/h] - 2,3 3,6 5,8

Ordrenr. 101000030000 101000040000

Tilbehør Ekstra filterpatroner 100 µm (2 stk.)

Ordrenr. 101 272e

pureliQ – nye standarder Tekniske data pureliQ:KX pureliQ:KDX

Tilslutningsstørrelse i kombination med  

cliQlock-basismodul [RG]
3/4" 1" 5/4" 3/4" 1" 5/4"

Filterfinhed iht. DIN EN 13433-1 [mm] 0,1 (100 μm)*

Vand-/omgivelsestemperatur [°C] 30/40

Monteringslængde med cliQlock-basismodul [mm] 100

Nominelt tryk [PN] 16

Nominel gennemstrømning ∆p = 0,2 bar [m3/h] 3,1 3,7 4,0 -

Nominel gennemstrømning ∆p = 0,5 bar [m3/h] 5,0 6,0 6,3 -

Nominel gennemstrømning iht. DIN EN 1567 [m3/h] - 2,3 3,6 5,8

Ordrenr. 101000010000 101000020000

6 filtre giver 18 varianter 

I forbindelse med et pureliQ-filter til cliQlock-modulsyste-

met behøver fagmænd ikke længere at tænke på, om den 

rigtige størrelse til en filterudskiftning findes i servicebilen. 

Man kan kun vælge mellem fin-, returskylnings- eller 

automatikfiltre, hver med eller uden trykreduktion. Alle 6 

filtervarianter kan kombineres med et hvilket som helst 

cliQlock-basismodul efter behov. Dette findes i de 3 størrel-

ser ¾", 1" eller 1¼". 

6 x 3 betyder mere fleksibilitet. Men især lavere opbevarings-

omkostninger og mindre forberedelsestid. Nu er det slut 

med ikke at have den rigtige filterstørrelse med. 

*50 μm, 20 μm og 5 μm kan eftermonteres
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Grünbeck 

Wasseraufbereitung GmbH

Josef-Grünbeck-Str. 1

89420 Hoechstaedt

GERMANY

+49 9074 41-0

www.gruenbeck.dk

info@gruenbeck.dk

Flere oplysninger på 

www.gruenbeck.dk

BLIV
VAND  

EKSPERT!


